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Univerzalny, robusny a lahko ovladatelny
pristroj poskytuje vSetky potrebné
merania (napatie, prad, odpor,
frekvenciu, teplotu, test diod) vratane
merania vykonu.

Model Appa A1B plus
True RMS AC + DC
Wykon
Rozsahy GO0 ¥ 4 kv
Majlepzie rozlizenie 1w
Majlepsia presnost 2%,
3-fazové meranie /
[ ] -1,00...1.00
THD a1 ... 100%
Prid AC
Fozzahy GO0 A
Majlepgie rozlidenie 014
Majlepsia presnost 19% +5
Prad DC
APPA A18 Plus Rozsahy GO0 &,
MajlepZie rozlifenie o1 A
Majlepsia presnost 15% +5
+ Mulovanie DC rozsahow tladidlom
Bezpeénost: CAT Il 600V, CAT Il 1000V anate AC
Max. priemer vodi €a: 35 mm Rozsahy 000 FE00 £ B0
Napéjanie: 1x 9V Majlepsie rozlizenie o0y
Rozmery: 235mm x 78mm x 51mm Hapiitie DC
Hmotnos t: 0,38 kg Ruozsah\{u 1000 JE00 S E0Y
Standardné prislusenstvo:  puzdro, naleese m"se'”:dpm Sy
meracie kable, snimac teploty s adaptérom Rozsahy TTRTTER
MajlepZie rozliienie 010
Zwukowy test spojitosti do 300
Frekvencia
Fozzahy 4k £ 400 Hz
MajlepEie rozliEenie 0,1 Hz
Teplota
Rozsah -50°C &% 1000°C
Snimad typ K
Funkcie
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