METRA PU 195

TECHNICKE UDAJE:

Meranie prechodovych odporov:
nominalny meraci prad:
zakl. presnost:

Meranie izolaéného odporu:

menovity prud:
zakl. presnost’

Meranie impedancie ochrannej slucky:

zakl. presnost
meranie za chani¢om 30 mA:
zakl. presnost
meranie za chani¢om 300 mA:
zakl. presnost
Test pradovych chranicov:
vybavovaci ¢as:
meranie dotykového napaétia:
meranie skutoéného vyb. pradu:
Meranie napétia:

Specifikacia:
napajanie:
rozmery:
hmotnost:

Rozsah dodavky:

Zdruzeny revizny pristroj

0,00 az 19,99 Ohm
200 mA

+/- (3 % z MH + 10d)
0,100 az 9,999 MOhm (50, 100, 250, 500 V)
10,00 az 99,99 MOhm (250, 500 V)

10,00 az 19,99 MOhm (50, 100 V)

min. 1 mA

+/- (3 % z MH + 10d)
0,01 az 19,99 Ohm
+/- (3 % z MH + 10d)
0 az 1999 Ohm

+/- (5 % z MH + 10d)
0,0 az 199,9 Ohm
+/- (5 % z MH + 10d)

0 az 999 ms
0,0az99,9V
0251, az141,
10 az 450 V AC

4 x 1,5V R6 NiCd prip.NiMH
200 x 120 x 50 mm
1,4 kg

Meraci kabel so zastr€kou pevne pripojeny, 2-vodiCovy meraci adaptér PD191.1, krokosvorky 2ks, obal

ELECTRON UNIMER 08

TECHNICKE UDAJE:

Meranie prechodovych odporov:
nominalny meraci prud:
zakl. presnost:

Meranie izolaéného odporu:

menovity prud:
min.rozliSenie:
zakl. presnost:

Meranie impedancie ochrannej slucky:

zakl. presnost
vypocet skratového pradu:
Test pradovych chranicov:
vybavovaci ¢as:
meranie dotykového napaétia:
meranie skutoéného vyb. prudu:
meranie impedancie za chrani¢om
Meranie napatia:
Meranie osvetlenia:

Specifikacia:
napajanie:
rozmery:
hmotnost:

Rozsah dodavky:

Zdruzeny revizny pristroj

0,001 az 20,00 Ohm
200 mA

+/- (1,5 % z MH + 4d)
0,10 az 1000 MOhm (100 V)
0,30 az 1000 MOhm (250 V)
0,50 az 1000 MOhm (500 V)
1,00 az 1000 MOhm (1000 V)
min. 1 mA

0,01 MOhm

+/- (2,5 % z MH + 8d)
0,01 az 20,0 Ohm

+/- (7,5 % z MH + 8d)
10 az 9999 A

0 az 500 ms
0,0 az 50,0 V
0,491, az 1,491

3,0az750 VAC/3,0az1000V DC
0 az 50000 Lux

6 x 1,5V R6 NiCd prip.NiMH
230 x 170 x 90 mm
0,75 kg

pristroj, koZenkovy kufrik, meraci privod pre 2-péiové merania, meraci pristroj pre 3-polové meranie, krokosvorka

Prislusenstvo na objednavku:

Software ELSOFT 1.1, dobijaci adaptér NiCd batérii ZS12, sonda na meranie osvetlenia LUX

METREL EUROCHECK CS 2099

Eurocheck je profesionalny multifukény kalibrator,
pomocou ktorého je mozné overit’ funkénost’ a presnost’ testerov na instalacie.

Je mozné preskusat:

meranie izolaénych stavov do 1000 V
meranie prechodovych odporov

meranie impedancie slu¢ky a impedancie siete
meranie ¢asu vypnutia chranic¢a

meranie napatia a frekvencie

overenie testovacich kablov

overenie funkcie kontroly napétia na PE

Kalibrator pre testery instalacii
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overenie automatickej zmeny polarity
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