Porovnavaci tabulka fady XR )

Vyberte si
ten pravy
multimetr z
nové fady XR
pro vas.

(F Popis

Multimetr

Multimetr pro praci

Multimetr pro praci

Presny True RMS,

Prumyslovy True RMS

s bezkontaktnim

v terénu,

v terénu,

multimetr pro

multimetr

detektorem napéti

manualni volba rozsahu

True RMS

elektroniku

Funkce
Displej

2,000

4,000

4,000

Napéti DC 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Napéti AC 600 V v priméru 750 V v priméru 750 TRMS AC 750 TRMS AC 750 TRMS AC+DC
mV DC . . . . .

mV AC Primér Primér TRMS TRMS TRMS AC+DC
Zakladni DC prednost 1.0 % 0.7 % 0.5 % 01 % 0.25 %

DC proud (pojistka) 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

AC proud (pojistka) 10A 10 A 10A TRMS 10A TRMS 10A TRMS AC+DC
Odpor 20 MQ 4 MQ 40 MQ 40 MQ 40 MQ

Test spojitosti . . . . .

Test diod . . . . .
Kapacita 4000 puF 4000 puF 400 pF 400 pF
Frekvence 1 MHz 1 MHz 10 MHz 10 MHz
Teplota 1000 °C 1000 °C 1300 °C

Logické obvody TTL/CMOS 20MHz

Indukce 40 H

Strida . . .
Bezkontaktni detekce napéti .

Test baterii 15V,9V

10,000

10,000

Automaticka volba rozsahu
se zamkem rozsahu

Manualni

Manualni

Automatické vypnuti

Analogovy sloupcovy graf

Podsvétleni

Min/Max

Primérné hodnoty

Relativni hodnoty

Pamét dat

Pamét $picky

4-20 mA %

Optické RS-232

dBm

Indikator slabé baterie

Kryt baterie a pojistky

Zéaruka
Schvaleno pro

1 rok

1 rok

3 roky

3 roky

CSN-EN 61010 CAT Il 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
CSN-EN 61010 CAT IlI 300V 600 V 600 V 600 V 1000 V
CSN-EN 61010 CAT IV 600 V

UL, C UL US (nebo CSA)
Obsah baleni
Drzék Magne-Grip

Teplotni sonda+adaptér

Meéfici kabely TL36 TL36 TL36 TL36 TL36
Krokosvorky se zavitem . . . .
Software a propojovaci kabel Volitelné

\ Baterie (9V nainstalovana)

.
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