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ACD-14 je nastroj pre profesionalov. Dvojity
displej zobrazi su€asne napatie i prud.

ACD-14 PLUS ACD-14 TRMS PLUS

ACD-14PLUS  ACD-14 TRMS
Model PLUS
YWyrobca Amprobe
True RMS ¥ (len ACD-14 TRMS PLUS)
Prud AC
Rozsahy GO0 /400 7 40 A,
Majlepgie rozligenie 001 A
:—.'.‘3:&2%’:; ux Majlepsia presnost 19% +2d
_ T — Napétie AC
‘ =L QA Rozsahy 600 /400 740/ 4%
TRUE | Majlepdie rozliSenie 0,001 ¥
Napidtie DC
m Rozsahy BOD /400 /40 /4 /04 V
. Majlepgie rozligenie 0,1 mv
it Odpor
Rozsahy 400 £ AR 7 400k £ A0k £ dk £ 400 O
Majlepsie rozligenie 010
Iyvukovy test spojitost 10...120 0
Kapacita
Rozsahy 3m #5000 500/ 5u /5000 F
Majlepsie rozlisenie 0,1 nF
Frekvencia
Rozsahy |5Hz L A00kHz ) 10 Hz ... 30 kHz (uA)
Teplota
Rozsah -20 aZ +300°C
Snimak typ K
Funkcie
Test disd v
W c E DATA HOLD <
In Rush (rozheh) o
SO0V (D6 TRUSPomY Auto power OFF 30 min
“olba rozsahoy auta
Displej
Zobrazenie | 2y 4000

Standardné prislusenstvo
Bezpecnost: CAT Il 600V
Max. priemer vodi¢a: 26mm
Napajanie: 2 x 3V (CR2032) MTL 90B
Rozmery: 190mm x 63mm x 32mm
Hmotnost: 0,204 kg
Standardné prislusenstvo: kable MTL-90B,
snimac teploty TPK 59, puzdro SV-U \ , /
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