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ACD-6 PRO ACD-6 TRMSPRO Jednoduchy pristroj pre meranie vysokych pradov

Verzia TRMS pre meranie zaruSenych priebehov.

ACD% PRO
Model ACD-5 TRMSPRO
Wyrabca Arnprobe
¥ (len ACD-6 TRMS
True RM= PRO)
CF=2 B plny rozsah,
Rozsah TrueRM=S CF=5 2 poloviny
movormy rozsah
p Prud AC
Rozsahy 1000 £ 400 A
AMPROBE” Majlepgie rozliSenie 01 A
- 50-500 Hz (ACD-B
Frekventny rozsah PRO)
Majlepsia presnost’ 15% +4d
Napétie AC
Rozsahy GO0 /40 /404
Majlepsie rozligenie 01 my
Napétie DC
Rozsahy GO0 /40 /404
Majlepgie rozliZenie 0,1 mv
Odpor
Razsahy 4004 f ... £ 400 0]
Majlepgie rozliZenie 0110
Lyukovy test spojitosti 10 a2 12010)
Funkcie
Test didd
600V (ACD-6 TRMS Pro onkj DATA HOLD o
Relativne meranie v
Auto poweer OFF 30 min
“olba rozsahoy auto
Displej
Bezpeénost: CAT Il 600V Zobrazenie |

Napajanie: 3V batérie (CR2032)
Rozmery: 224mmx 78mm x 40mm
Max. priemer vodic¢a: 45mm
Hmotnost: 0,220kg

Stand. Prislusenstvo: puzdro SV-U,
kable MTL 95B

Stand. prislusenstvo

AAMPROBE [+ {34

www.amprobe.eu SV-U MTL95B



