FLUKE.

TECHNICKE UDAJE

Termokamery Ti401 PRO,
Ti480 PRO, TiX501 a TiX580

Kompatibilni
s Fluke Connect™

Zjistili jsme, Ze neexistuje jeden pfistup pro vSechny — kazdé
odvétvi, podnik a hodnoceni uspéchu jsou jedine¢né. Kamery Fluke
jsou diky své optimalni konstrukci vysoce efektivni diky nejnoveéj-
$imu technologickému pokroku v oblasti termografie. Nabizeji vSe,
co potiebuji profesiondlové ve svém oboru k bezpe¢nému, rychlému
a snadnému nalezeni, vyhodnoceni a vyfeSeni kriticky dilezitych
problému v daném prostiedi diive, nez zplisobi vypadek, vzrostou
néaklady nebo dokonce dojde ke katastrofé.

e zaostfené snimky béhem sekund. LaserSharp™ Auto Focus
vyuziva vestavény laserovy dalkomer, ktery vypocitd a zobrazi
vzdalenost uréeného cile a okamzité upravi zaostfeni.

e Pofizujte snimky zblizka i zd4li. Vyménitelné inteligentni
objektivy nevyzaduji zadnou kalibraci a pfina$eji v§estrannost
a kvalitu obrazu, které jsou tieba k provadéni inspekci témér
v jakémkoli prostfedi.

¢ Prosté nejlepsi optika k pfenosu energie a vytvareni vysoce
kvalitnich termosnimkd. Fluke vyuziva pouze 100 % diamantem
opracované germaniové ¢oc¢ky se specidlnim povrstvenim.

e Dalsi podrobnosti uvidite, kdyZ sefidite urovenl infra¢erveného a
viditelného svétla s patentovanou technologii IR-Fusion™.

e Upravujte a analyzujte snimky pfimo v kamefe — mizete upravit
emisivitu, povolit barevné alarmy a zna¢ky a upravovat prolinani
vizualniho a infraéerveného snimku technologii IR-Fusion™.

¢ Spravujte data, porizujte nékolik méfeni (mechanické, elektrické
a tepelné) a organizujte je podle druhu vybaveni pomoci softwaru
Fluke Connect™.

¢ Provedte inspekci nékolika slozitych cilovych objektd nebo objektd
z riznych vzdalenosti. S ostfenim MultiSharp™ Focus pofidite
jasny a pfesny obrazek, na kterém jsou zaostfeny vSechny objekty

SPICKOVA KVALITA OBRAZU

ROZLISENI - v zorném poli. Kamera automaticky zpracovava sadu snimkl
640 x 480 (307 200 pixelu) zaostfenych do blizka i na dalku termokamerami Ti480 PRO a
TiX 580.

PROSTOROVE ROZLISENIi
0,93 mRad

ZORNE POLE
34 °H x 24 °V
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FLUKE
F CONNECT

Vykonny, snadno pouzitelny software Fluke Connect™

Jedna se o komplexni a propojenou softwarovou platformu, kterd pfedstavuje budouc-
nost integrované udrzby zafizeni, sledovani, analyzy a vytvateni zprav. Nikdy nebylo tak
snadné optimalizovat infracervené obrazky, provadét analyzy, generovat rychlé, pfizpl-
sobitelné a dobfe podloZené zpravy a exportovat obrazky do cloudu ve formatu podle
vlastni volby. A umoznuje integraci s Fluke Connect — nejvétsim integrovanym systémem
softwaru a nastrojli pro udrzbu na svété.

e Moderni vizualni design
¢ Intuitivni navigace — snéze se ji naudite, sndze a rychleji v ni mizete pracovat
Zjednodu$ené pracovni toky

ZjednoduSeny pracovni tok zpracovani zprav a lepsi Sablony sestav a zprav
Ulozisté Fluke Connect Cloud

Stahnéte si z adresy flukeconnect.com

Systém Fluke Connect a tlozisté Fluke Connect cloud nejsou dostupné ve vsech zemich.

100% zaostieni — vS§echny objekty. Blizké i vzdalené.
Rezim MultiSharp™ Focus.

Rucni ostfeni Ostfeni MultiSharp
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Podrobné specifikace

Rozliseni termosnimki
SuperResolution

IFOV se standardnim objektivem (prostorové rozliseni)
Zormé pole

Minimalni vzdalenost ostreni
Ostfeni MultiSharp

Automatické ostreni LaserSharp
Laserovy dalkomér

Pokro¢ilé rucni ostfent
Bezdratové pfipojeni

Kompatibilni s aplikaci Fluke Connect
Software Fluke Connect Assets

Okamzité odesilani dat z Fluke Connect do tloziste cloud

Okamzité odesilani dat z Fluke Connect do serveru
Technologie IR-Fusion

Odolny dotykovy displej

Ergonomicky design

Tepelna citlivost (NETD)**

Urover a rozpéti
Uroveti/rozpéti jsou nastavitelné dotykovym displejem

Rychlé automatické pfepinani mezi manualnimi
a automatickymi rezimy

Rychlé znovunastaveni rozsahu v manudlnim rezimu
Minimdlni rozpéti (v manualnim rezimu)

Minimalni rozpéti (v automatickém rezimu)
Vestavény digitalni fotoaparat (viditelné svétlo)
Obnovovaci frekvence

Laserové ukazovatko

Svétlo LED (svitilna)

Digitalni zoom

FLUKE -

Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580
640 x 480 (307 200 pixeld)
Ano, v softwaru. Pofizuje a Ano, v softwaru. Pofizuje a
Ne kombinuje 4nasobné mnozstvi Ne kombinuje 4ndsobné mnozstvi
dat a vytvori obrazek velikosti dat a vytvori obrazek velikosti
1280 x 960 pixeld. 1280 x 960 pixeld.
0,93 mRad, D:S 1065:1
34 °H x 24 °V
15 cm (cca 6")
Ne Ano, zaostfené vsechny Ne Ano, zaostfené vsechny

objekty, na blizko i na dalku. objekty, na blizko i na dalku.
Ano, pro vzdy zaostfené snimky Vzdy. Jednoduse. Cas
Ano, vypotitava vzdalenost cile pro dokonale ostré snimky a zobrazuje vzdalenost na obrazovce
Ano
Ano, do PC, iPhone® a iPad” (i0S 4s a novéjsi), Android™ 4.3 a vyssi, a WiFi do LAN (kde je k dispozici)

Ano*, piipojte kameru k chytrému telefonu a pofizené snimky se automaticky nahraji do aplikace Fluke Connect umoznujici jejich
ulozeni a sdileni.

V budoucnosti** automaticky pfifazujte snimky k polozkam, snadno
porovnavejte rtizné typy méfeni na jednom misté a vytvarejte
zpravy prostfednictvim systému zaloZeného na ulozisti cloud.

Pomoci pocitacepfitadte snimky k polozce, snadno porovnavejte
rizné typy méfeni na jednom misté a vytvarejte zpravy.

Ano*, piipojte kameru k Wi-Fi siti v budové a pofizené obrazky se automaticky nahraji do systému Fluke Connect,
ktery umoziuje jejich prohlizeni na chytrém telefonu nebo PC.

Ano** | Ano** Ano** | Ano**
Ano, pfida do infracerveného snimku kontext detailli ve viditelném svétle.
Displej LCD 3,5 palce (na $itku), 640 x 480 LCD 5,7palcovy (14,4 cm) obdélnikovy displej LCD 640 x 480
Pistolové provedeni rukojeti pro ovladani jednou rukou Objektiv otocny o 240°

<0,075 °C pfi 30 °C teploty <0,05 °C pti 30 °C teploty <0,075 °C pfi 30 °C teploty <0,05 °C pti 30 °C teploty
objektu (75 mK) objektu (50 mK) objektu (75 mK) objektu (50 mK)

Plynulé automatické a ru¢ni nastaveni méritka

Ano. Rozpéti a roven lze jednoduse a rychle nastavit pouhym dotykem obrazovky
Ano

Ano
2,0°C (3,6 °F)
3,0°C (5.4 °F)
5 MP
Verze 60 Hz nebo 9 Hz
Ano
Ano

Ne 2xa 4x 2X 2x, 4%, 8x

Zachycovani snimku a ukladani dat

Rozsahlé moznosti rozsifeni pameéti

Potizovani snimkd, kontrola, mechanismus ukladani
Formaty obrazovych soubori

Prohlizeni paméti

Software

Analyzujte a ukladejte radiometrické udaje v pocitaci
Exportujte formaty soubort softwarem Fluke Connect

Hlasové pozndmky

IR-PhotoNotes
Textové poznamky

Zaznam videa a formaty
Provoz s dalkovym ovladanim

Automatické zachyceni (teplota a interval)

Sady nastroji MATLAB® a LabVIEW®
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Vyménitelna 4GB pameétova karta micro SD, 4GB interni pameét flash, moznost ukladani na USB flash disk, nahravani k trvalému ulozeni
Zachycovani obrazu, kontrola a moznosti ukladani jednou rukou | Ano, upravujte a analyzujte zaznamenané snimky pfimo v kamefe

bmp, jpeg, is2 bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI
Kontrola prostfednictvim miniatur a na celé obrazovce
Software pro uplnou analyzu a tvorbu zprav s pfistupem k systému Fluke Connect
Ano
Bitova mapa (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF

Maximalni doba zdznamu 60 s na snimek; 1ze pfehrat v termokamefe, k dispozici volitelna Bluetooth néhlavni souprava — neni vSak

vyzadovana.
Ano - 2 snimky Ano - 5 snimkd Ano - 2 snimky Ano - 5 snimkd
Ano. Véetné standardnich zkratek a uzivatelsky programovatelnych voleb

Ne Standardni a radiometricky Standardni Standardni a radiometricky
Vzdaleny displej Vzdaleny displej a ovladani Vzdaleny displej Vzdaleny displej a ovladani
prostrednictvim provozu prostiednictvim prostrednictvim provozu prostfednictvim

softwaru Fluke Connect softwaru Fluke Connect softwaru Fluke Connect softwaru Fluke Connect
Ne Ano Ne Ano

Integrujte data kamery, infracervené video a snimky do softwaru na podporu analyz pro vyzkum
a vyvoj

Termokamery Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 a TiX580



Podrobné specifikace

Baterie

Baterie (vyménitelné v terénu, dobijeci)
Zivotnost baterii

Doba dobijeni baterie

Systém dobijeni baterie

Sifovy provoz

Uspora energie

FLUKE -

Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580
Dveé lithium-iontové baterie s inteligentnim fizenim a pétisegmentovym displejem LED zobrazujicim stav nabiti
2-3 hodiny na baterii (skutecna vydrz se lisi podle nastaveni a pouziti)

2,5 hodiny pro uplné nabiti
Nabijecka dvou baterii nebo nabijeni v termokamete Volitelny 12V napéjeci adaptér do auta
Sitovy provoz prosttednictvim dodaného zdroje napéjeni (100 V AC (stf) az 240 V AC (stf), 50/60 Hz)

Uzivatelsky volitelny rezim spanku a vypnuti

Méteni teploty

Rozsah méfeni teploty (neni kalibrovano pod -10 °C)

Presnost
Korekce emisivity na displeji

Kompenzace odrazené teploty pozadi na obrazovce
Korekce pfenosu na obrazovce

Carovy graf teploty
Barevné palety

Standardni palety

Palety Ultra Contrast

Inteligentni objektivy
Objektiv Macro—25 mikronti: 25 MAC2
Teleobjektiv se zvétSenim 2x: TELE 2
Teleobjektiv se zvétsenim 4x: TELE4
Sirokouhly objektiv: WIDE 2

—20 °C az +650 °C
(~4 °Faz +1 202 °F)

—20°C az +1 000 °C —20 °C az +650 °C
(-4 °Faz 1 832 °F) (-4 °Faz +1 202 °F)

+2 °C nebo 2 % (pii jmenovité teploté 25 °C, plati vyssi hodnota)

~20°C az +1 000 °C
(-4 °Faz 1 832 °F)

Ano (pomoci hodnoty a pomoci tabulky)
Ano
Ano

9: duha, tavené Zelezo, modrocervend, vysoky kontrast, zlutd,
obracena zluta, horky kov, stupnice Sedi, obracena stupnice Sedi

8. Tavené zelezo, modrocervend, vysoky kontrast, zlutd, obracena
zluta, horky kov, stupnice Sedi, obracena stupnice Sedi

8. Tavené zelezo Ultra, modrocervena Ultra, vysoky kontrast Ultra,
zluta Ultra, obracena zlutd Ultra, horky kov Ultra, stupné Sedi
Ultra, obracené stupné $edi Ultra

9: duha, tavené Zelezo, modrocervena, vysoky kontrast, Zlutd,
obracena zluta, horky kov, stupnice $edi, obracend stupnice Sedi

Ano

Ano
Ano

Ano

Obecné specifikace

Barevna signalizace alarmu (teplotni signalizace alarmu)
Infracervené spektralni pAsmo

Provozni teplota

Teplota uskladnéni

Relativni vihkost

Méfeni teploty stiedového bodu

Bodova teplota

Uzivatelem definovatelné bodové znacky

Uzivatelem definovand okénka méfeni

Kuffik

Bezpecnost

Elektromagneticka kompatibilita
Australia RCM

US FCC

Vibrace

Néraz

Pad

Rozméry (V x S x D)
Hmotnost (véetné baterie)
Kryti

Zaruka

Doporuceny kalibraéni cyklus
Podporované jazyky

Kompatibilni s RoHS

Vysoka teplota, nizka teplota a izotermy (v ramci rozsahu)
7,5 pm az 14 pm (dlouhé viny)
-10°C az +50 °C (14 °F az 122 °F)
—20 °C az +50 °C (—4 °F az 122 °F) bez baterii
10 % az 95 % nekondenzujici
Ano
Znacky horkych a studenych bodu Znacky horkych a studenych bodd, jednotlivé povolené

3 uzivatelem definovatelné
body

2 uzivatelem definovatelné
body

3 uzivatelem definovatelné

Ne body

1 ptizptsobitelny méfici
ramecek se zobrazenim
minimdlni teploty, maximalni
teploty a primérné teploty

1 prizplsobitelny méfici
ramecek se zobrazenim
minimalni teploty, maximalni
teploty a primérné teploty

3 Prizplisobitelny méfici
ramecek se zobrazenim
minimdlni teploty, maximalni
teploty a prumérné teploty

Az 3 rozsifitelné-roztazné
meéfici ramecky s docasnym
zobrazenim MIN-MAX-AVG

Odolny a pevny kuffik na
pfenaseni, mékké pouzdro na
prepravu

Odolny, vzduchotésny kuftik s krytim IP 67 s pfizpisobenou pénovou vlozkou

IEC 61010-1: Kategorie prepéti II, stupen znecisténi 2.
IEC 61326-1: Zakladni EM prostfedi. CISPR 11: Skupina 1, tfida A
IEC 61326-1
CFR 417, cast 15, oddil B
0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6
25 g, IEC 68-2-29

Zkonstruovano na odolnost pii padu z vysSky 2 m
se standardnim objektivem

27,7cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 x 4,8" x 6,5”) 27,3cm x 159 cm x 9,7 cm (10,8" x 6,3" x 3,8")
1,04 kg (2,3 Ib) 1,54 kg (3,4 Ib)

IEC 60529: IP54 (chranéné proti prachu, omezené pronikani; ochrana proti stiikajici vodé ze vSech smeéri)

Zkonstruovano tak, aby se standardnim objektivem
odolalo padu z vysky 1 m

Dva roky (standardneé), k dispozici jsou prodlouzené zaruky
Dva roky (za pfedpokladu normalniho provozu a normalniho starnuti)
¢estina, holandstina, angli¢tina, finstina, francouzstina, némcina, madarstina, italStina, japonstina, korejstina, polStina, portugalstina,
rustina, zjednodusend ¢instina, Spanélstina, Svédstina, tradicni ¢instina a turectina

Ano

Vezméte na védomi: Software Fluke Connect pro analyzy a tvorbu zprav je dostupny ve vSech zemich, ale systém Fluke Connect ne. Ovéite si dostupnost u svého autorizovaného distributora spolecnosti Fluke.
** Uvadi funkce Fluke Connect™, které budou brzy dostupné Dalsi informace o softwaru a aktualizacich firmwaru naleznete na webovych strankach spole¢nosti Fluke.
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Informace pro objednavani

Termokamera FLK-Ti401 PRO 60 Hz
Termokamera FLK-Ti401 PRO 9 Hz
Termokamera FLK-Ti480 PRO 60 Hz
Termokamera FLK-Ti480 PRO 9 Hz
Termokamera FLK-TiX501 60 Hz
Termokamera FLK-TiX501 9 Hz
Termokamera FLK-TiX580 60 Hz
Termokamera FLK-TiX580 9 Hz

Obsah dodavky

Obsah dodavky: termokamera se standardnim
infra¢ervenym objektivem, AC adaptér (st) a nabijecka
baterii (véetné univerzalnich sitovych adaptérd), dvé
robustni lithium-iontové inteligentni baterie, kabel USB,

videokabel HDMI, 4GB karta micro SD, robustni tvrdy kuffik,

mekkd brasna a nastavitelny feminek na ruku. Ke stazeni
zdarma: Software Fluke Connect™ pro stolni pocitace
a uzivatelska prirucka

Pouze Ti401 PRO
Odolny a pevny kuffik na pfenaseni, mékké pouzdro na
pfepravu

Pouze Ti480 PRO, TiX501, TiX580
Odolny, vzduchotésny kuffik s krytim IP 67

Pouze TiX501, TiX580
Nastavitelny popruh kolem krku

Volitelné pfisluSenstvi

FLK-LENS/TELE2 Infracerveny teleobjektiv (zvétSeni 2x)
FLK-LENS/4XTELE2 Infracerveny teleobjektiv (zvétSeni 4x)
FLK-LENS/WIDE2 Infra¢erveny $irokouhly objektiv
FLK-LENS/25MAC2 Infracerveny 25mikronovy
makroobjektiv

TI-CAR CHARGER Nabijecka do auta

FLK-TI-VISOR3 Slunec¢ni clona

BOOK-ITP Kniha Uvod do principti termografie
TI-TRIPOD3 Prislusenstvi k pfipevnéni na stativ
FLK-TI-BLUETOOTH Nahlavni souprava Bluetooth
FLK-TI-SBP3 Pfidavna inteligentni baterie
FLK-TI-SBC3B Piidavna nabijecka inteligentni baterie
FLK-TIX5XX-SBP4 Pfidavna inteligentni baterie
FLK-TI-SBC3B Piidavna nabijecka inteligentni baterie

TiX501 a TiX580 — dalsi prisluSenstvi
FLK-TIX5X-LENS CAP kryt infracerveného objektivu
FLK-TIX5XX-NECK Popruh kolem krku
FLUKE-TIX5XX HAND Poutko na ruku
FLK-TI-BLUETOOTH Nahlavni souprava Bluetooth
FLK-TIX5XX-HDMI Kabel HDMI

Kompletni tidaje o téchto produktech ziskate na

adrese www.fluke.com nebo o né pozadejte mistniho
obchodniho zastupce spolecnosti Fluke.
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CONNECT

v wr

Jednodussi preventivni adrzba. Eliminace opakovanych
praci.

USetfete Cas a zvySte spolehlivost svych dat o udrzbé diky bezdratové
synchronizaci méteni pomoci systému Fluke Connect™.

Eliminujte chyby pii zadavani dat ukladanim meéfeni pfimo z pfistroje a jejich
pridruzenim k pracovnimu ptikazu, zpravé nebo zaznamu o polozce.
Maximalizujte provozni ¢as a uskutecnujte spolehliva rozhodnuti o udrzbé
pomoci divéryhodnych a sledovatelnych dat.

Zbavte se poznamek na papife nebo v nékolika tabulkach diky bezdratovému
prenosu dat méteni jednim krokem

Ziskejte pristup k zékladnim, historickym i aktudlnim namétenym udajim
podle polozek.

Sdilejte sva naméfena data pomoci videohovord ShareLive™ a e-maild.
Termokamery fady PRO jsou soucasti rostouciho systému pfipojenych
testovacich pfistroju a softwaru k udrzbé vybaveni. Dalsi informace

o systému Fluke Connect™ naleznete na nasich webovych strankach.

Dalsi informace naleznete na adrese flukeconnect.com

# Download on the ANDROID APP ON
o App Store P> Google play

Vsechny ochranné znamky jsou vlastnictvim jejich piislu$nych vlastniku. Ke sdileni dat je vyzadovano mobilni
datové nebo Wi-Fi pfipojeni. Chytry telefon, sluzby bezdratového pripojeni a datovy tarif nejsou soucasti

dodavky. Prvnich 5GB ulozisté je zdarma. Podrobnosti tykajici se podpory telefont naleznete na webu
fluke.com/phones.

Sluzby bezdratového pfipojeni pro chytry telefon a datovy tarif nejsou soucasti dodavky.
Systém Fluke Connect neni dostupny ve v§ech zemich.

Termokamery Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 a TiX580

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.

P.0. Box 1186

5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cs.cz@fluke.com
Web: www.fluke.cz
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