TESTERY IZOLACNEHO ODPORU
60B+ 60D+

60E+

Merace izolacného odporu rady 60 su urcené na meranie izolacného odporu do 2000GS2 jednosmernym
napatim od 250V do 5000V (podla modelu). Vyznacuju sa kompaktnym vyhotovenim praktickym krytom

predného panelu.

TECHNICKE PARAMETRE

Rozsah merania

Testovacie napatia

Zakladna presnost’

Skratovy prud
Meranie napadtia
DalSie funkcie

Prac. teplota okolia
Napajanie

Rozmery
Hmotnost’

Sucast’ dodavky

do 2 GQ (model 60B+)

do 20 GQ (model 60D+)

do 200 GQ (model 60E+)

250V, 500V, 1000V (model 60B+)
1000V, 2500V (model 60D+)
2500V, 5000V (model 60E+)
60B+ ... 4% + 2dig

60D+ ... 5% + 5dig

60E+ ... 5% + 5dig

minimalne 1 mA

do 750Vac (50 — 200 Hz)
podsvieteny displej

indikacia slabych batérii

alarm

automatické vypnutie

0°C az +40°C

9V (6x 1,5V AA) (model 60B+)
12V (8x 1,5V AA) (modely 60D+ a 60E+)
AC adaptér (nie je sucastou dodavky)
175 x 110 x 70 mm

630 g

Meracie kable, napajacie batérie,
pas na zavesenie, navod na obsluhu
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