- Je urcen ke kontrole propojeni ochrannych vodicti s uzemnénim
- Dvojita konfigurace: tester propojeni spojeny s navijecem a tester
propojeni na zapésti
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Sada CA 6011 se dodava s témito soucastmi: 1 elasticky popruh
umoznujici upevnéni mericiho pfistroje na zapesti, 1 pasek na bricho
+1 ramenni popruh, 1 navije¢ ,Cable Reeler N°01“ s 1 kabelem z PVC
zelené barvy o délce 30 m, 1 kroucena PVC $ndra ¢erné barvy o délce
3,56 m, 1 krokosvorka zelena s banankovou objimkou @4 mm, 1 méfici
hrot ¢erny odlity z jednoho kusu, 1 kabel z PVC zeleny o délce 0,50 m,
1 sada 4 alkalickych baterii 1,5 V LR06
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Katalogové cislo
Displej
Propojeni
Rozsah méreni
Rozliseni

Mérici proud

Odpor

Rozsah méreni
Rozliseni
Méfici proud

Napéti v rozpojeném
obvodu

Limit propojeni

Kompenzace odporu
kabelti

Oznaceni shody/
neshody testu
Shoda s normami

Automatické uvedeni
do pohotovostniho
rezimu

Doba provozu na
baterie

Napajeni

Rozméry
(pristroj+navijec)
Hmotnost

Weight

P01299926
2000 bodt s dvoubarevnym podsvicenim

0,00Qaz2,00Q 2,00 Q az 20,00 Q
10 mQ
200 mA 20 mA
s automatickou zménou polarity
+4 VDC < U < 6 VDC)

1,0Qaz200,0 Q
100 mQ

10 mA
+4 VDC < U < 6 VDC)

Programovatelny 1 Q nebo 2 Q

Ano

Vizualni, zvukové a/nebo vibraéni. Lze
konfigurovat

IEC 61557-1 a IEC 61557-4
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 300 V KAT-IV

10 minut / Ize deaktivovat

30 000 méfeni pii rediném pouZitf
4500 podle protokolu IEC 61557-4

4 baterie 1,5 V AMLRG

225 x 185 x 135 mm

Samotny pristroj CA 6011: 350 g Navie¢ s kabelem
30m: 1,2 kg



