Pokrok diky technologii ElektroPhysik

MiniTest 70E / 70B
MiniTest 650E / 650B

Méreni tloustky vrstvy

Se zamérenim na podstatu

e piristroje pro dilenské poutiti, v automobilovém
nebo jiném pramyslu, v kontrole kvality

 sezabudovanou, nebo externi sondou

* vysoka mira ergonomické, technologické a
vyrobni kvality

» pro vSechny nemagnetickeé vrstvy jako barva,
smalt, chrom, galvanicky zinek na oceli

e pro vsechny izolacni poviaky jako barva,
eloxovani, keramika na nemagnetickych kovech
jako hlinik, méd, zinek, litinu, mosaz, apod.

Jednoducha obsluha - pouze zapnuti

EloktroPhysik



Specialné navrzeny pro rychlé a snadné nedestruktivni
méreni tloustky vrstvy. Ekonomicky a zakladni model
MiniTest 70 E a 70 B jsou vhodné pro vsechny nemag-
netické vrstvy na oceli, stejné tak i izolacni povlaky
nanasené na nezelezné kovy.

Diky zaméreni na snadné ovladani jsou tyto malé a
praktické pristroje idealnim prenosnym nastrojem pro
pouziti na misté. Pro obsluhu nejsou vyzadovany Zzadné
predchozi znalosti nebo pokyny - jen zapnout a provést
méreni. Kazdad namérena hodnota je potvrzena zvuko-
vym signalem.

Vestavény dualni snimac FN je schopen identifikovat
zakladni podkladovy material. Podle tohoto materialu je
pak pristroj automaticky nastaven na odpovidajici mérici
princip: magnetickou indukci, nebo virivé proudy.

Robustni modely MiniTest 650E a 650B jsou zvlasté
vhodné pro hrubé prostfedi v primyslové ochrané proti
korozi. Diky své robustni konstrukci jsou tato méridla
odolna proti opotrebeni, v kombinaci s vysokou presnosti
a dlouhou Zivotnosti. Oba modely jsou diky tomuto pfiz-
pusobeni velmi vhodné pro pouZiti v automobilovém
pramyslu, v lodénicich, nebo na ocelové a mostni kon-
strukce. Jejich gumovy obal a odolné pouzdro poskytuji
vynikajici ochranu proti otfesim a narazim.

Modely MiniTest 650E F a MiniTest 650B F méri vsechny
nemagnetické vrstvy, jako jsou barvy, smalt, chrom, nebo
galvanicky zinek, nanesené na oceli. Dualni modely
MiniTest 650E-FN-a B FN jsou vhodné navic pro vsechny
izolacni povlaky na nemagnetickych materialech — napr.
barvy, eloxovani, nebo keramika na hliniku, médi,
zinkovych odlitcich, mosazi, apod.

Externi jednopdlova mérici sonda, ktera je extrémné odolna
vuéi opotfebeni, je s pristrojem spojena jednometrovym
kabelem. Dualni snimac FN je schopen identifikovat magne-
ticky, nebo nemagneticky podklad a automaticky nastavit
odpovidajici mérici princip. Méfici principy odpovidaji
normam DIN, ISO, BS a ASTM.

MiniTest 70E a MiniTest 70B

Rozsah dodavky

M Pristroj s vestavénym
snimacem

M 2 nulovaci desti¢ky

B 1 kontrolni félie

B 1 baterie AA
M navod k obsluze
B pouzdro na opasek

Technické udaje

70E FN 70B FN
F:3mm/N:2,5mm F:3mm/N:2,5mm

MEéfFici rozsah

Nejistota méreni + (3 um + 5 % nam. hod.) # (2 um + 3 % nam. hod.)
Rozliseni 2 um 1um
Geometrie méfeného vzorku

Polomér zakfiveni, vypoukly >50 mm >10 mm
Polomér zakfiveni, vyduty >100 mm >50 mm
Priimér méfeného mista >50 mm >50 mm

Nejmensi tloustka podkladu  F:0,7mm /N:0,1mm  F:0,7mm /N:0,1 mm

Meéici jednotka um / mils (pfepinatelné) pm / mils (piepinatelné)

Kalibrace - 1-bodova

MiniTest 650E a MiniTest 650B

Rozsah dodavky

W Pristroj vc. sondy

M 3 baterie AAA

B 1 nebo 2 nulovaci
desticky

m kontrolni félie
B navod k obsluze
B pouzdro na opasek

Technické udaje

650E 650B

N F FN
m 3mm 2mm

+ (3 pum +5 % nam. hod.) * (2 pm + 3 % nam. hod.)

Typ pristroje F
Méfici rozsah
Nejistota méreni

3mm

Rozliseni 2 um 1um
Geometrie méreného vzorku

Polomér zakriveni, vypoukly >50 mm >10 mm
Polomér zakfiveni, vyduty >100 mm >50 mm
Primér méfeného mista >50 mm >50 mm

Nejmensi tloustka podkladu  F: 0,7 mm /N:0,1mm  F:0,7 mm /N:0,1 mm

Meéfici jednotka Hm pm
Kalibrace - 1-bodova
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