A 1631 monitorovaci kabel

Monitorovaci kabel A 1631

je Specialne prisluSenstvo urcené
pre monitorovanie pradu, napdtia

a CP signalu pocas nabijania
elektrického vozidla z nabijacej
stanice.

Ku vozidlu sa pripaja konektorom
typu 2 (female), ku nabijacej stanici
konektorom typu 2 (male).

HLAVNE VLASTNOSTI POUZITIE

® Monitoring pocas AC nabijania az do 32A:
- Monitoring komunikacie signalmi CP*
- Odpor PP
- Prad
- Napadtie
® Moznost pripojenia zariadenia pre overenie pridu
a napatia (napr. Ml 2883, M| 2884)
e Moznost simulovat externul zataz (az do 13A)
pomocou bananikovych zdierok, pre overenie
pocitadla na nabijacej stanici

e Monitoring nabijacieho procesu elektro vozidiel
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EurotestXC alebo MI 3155 EurotestXD

-

% METREL®



TECHNICKE PARAMETRE

Funkcia merania
Maximalny nabijaci prad AC nabijacej stanice
Maximalna externa simulovana zataz

VSeobecné
Napajanie

Kategdria
Krytie

Rozmery
Pracovna teplota okolia
Maximalna relativna vihkost

STANDARDNA DODAVKA

Hodnota
32A
13A

230/400V

50-60 Hz, 60 VA

32 A

300V CATII

IP 65 (kryt zatvoreny)

IP 40 (kryt otvoreny)
36x16x33cm

-10°C az +50°C

90 % rH (bez kondenzovania)

® A 1631 monitorovaci kabel

® Meraci kabel 1,5m, ¢ierny, 3 ks
® Meraci kabel 1,5m, zeleny, 1ks
® Meraci kabel 1,5m, modry, 1ks

® Meraci kabel s 2mm bananikom, 1m, Cerveny, 2 ks

* Aplikacia eMobility je bezplatne dostupna na Android market
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