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Skúšačka 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: (Všetky údaje platia pri 23 ˚C ±5 ˚C a rel. vlhkosti ≤ 80 %.) 

Displej 

Rozsah napätia 
 

LED kontrolka výstrahy pred 
napätím 

Podsvietenie 

Signalizácia polarity 

Frekvenčný rozsah 

Maximálny prúd 

Jednopólové meranie 

Poradie fáz 

Signalizácia kontinuity 

Bezpečnostná kategória 

Stupeň znečistenia 

Krytie 

Súlad s normami 

Prevádzková teplota 

Vlhkosť 

Nadmorská výška 

Napájanie 

Dĺžka kábla 

Rozmery 

Hmotnosť 

13 LED kontroliek, 4-miestny LCD displej (rozlíšenie 0,1 V) 

LED kontrolky: ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V 
LCD displej: 12 – 1000 V AC/1500 V DC 

 
< 50 V AC, < 120 V DC 

Automaticky 

Automaticky  

40 – 400 Hz 

Is < 3,5 mA (pri 1000 V) 

100 – 1000 V AC (50/60 Hz) 

Združené napätie 120 – 400 V AC, 50/60 Hz 

> 500 kΩ + 50 %  

CAT IV 1000 V 

2 

IP64 

EN 61010, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401 

–5 až 40 °C (skladovanie: –20 až 70 °C) 

Max. relatívna vlhkosť 85 % 

Do 2000 m 

2 x 1,5 V batérie, typ AAA LR03 

Približne 1,2 m 

Približne 255 (V) x 67 (Š) x 30 mm (H) 

Približne 207 g 
 
 
 

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE 

Opis Objednávací kód Voliteľné príslušenstvo Objednávací kód 

TPT420 1013-189 Náhradné kovové hroty Euro (10 ks vo vrecku) 2005-269 

Štandardné príslušenstvo  Náhradné ochranné návleky GS38 (10 ks vo vrecku 1013-365 

Puzdro 2005-536 Overovacia jednotka MPU690 1001-561 

Ochranné návleky GS38    

Batérie 2 x AAA    

 
 

 

OBCHODNÁ KANCELÁRIA 

Megger CZ s.r.o. 

Budečská 18/1010 

120 00 Praha 2 
Tel: +420 222 520 508 

info.cz@megger.cz 
www.megger.cz 

 

 

Megger s.r.o  

Rožňavská 12 
821 07 Bratislava 
Tel: +421 2 5542 3958 
info.sk@megger.com 
www.megger.sk 
 

Slovo „Megger“ je registrovaná ochranná známka 


