BEHA-AMPROBE’

2100-Delta

Zkousecka napeti s mérenim

proudu TRMS

Spolecnost Beha-Amprobe dopliiuje sortiment zkousecek

napéti rady 2100 modelem 2100-Delta. Jde o odolnou a bohaté

funkcemi vybavenou zkousecku napéti TRMS s métenim proudu
Bezpecnostni kategorie az CAT III 1000 V / CAT IV 600 V ji ptedurcuje jako idedlni pristroj k feseni
problémt v primyslovém prostiedi. Nabizi funkce pro zjistovani napéti, proudu, odporu, propojeni
i frekvence. Bezpecné piipojeni méficich sond do horni ¢asti pristroje vam béhem zjistovani napéti
uvolni ruce. Model 2100-Delta métf proud az do 200 A AC umisténim pevné vidlice kolem vodice,
bez nutnosti pferuseni obvodu. A stejné jako modely 2100-Alpha, 2100-Beta a 2100-Gamma je

i model 2100-Delta vybaven zesilenymi sou¢astmi zarucujicimi spolehlivou funkénost. Zkousecka
nabizi stupen kryti IP 64, splnuje pozadavky normy EN 61243-3:2014 pro zkouSecky napéti a ma

certifikat GS.

Vlastnosti

e TRMS

¢ Oteviena vidlice pro rychlé a snadné méteni
proudu

¢ Bezpeénostni kategorie CAT 111 1000 V / CAT IV
600 V

¢ Konstrukce vyhovuje normam [EC 61243-3:2014,
EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401:2015

e Certifikat GS organizace TUV Rheinland

o Kryti IP 64, zajistujici odolnost viéi prachu

a postrikani vodou, diky cemuz je piistroj

pouzitelny i ve vlhkych podminkach

LCD s podsvicenim a ukazatel LED

Ukazatel polarity

ARutomatické zapnuti/vypnuti a vypinaé

Funkce autotestu kontroluje viechny LED,

svitilnu, bzucak, vibrace, vsechny symboly na

displeji a podsviceni

o Bzucak a vibraéni funkce pti méteni napéti

o Pridrzeni dat

e Svitilna — osvétleni mista méteni bilou LED pro
praci na $patné osvétlenych mistech

e Podsviceni displeje

Funkce

¢ Test napéti a polarity TRMS a2 do 1000 V AC /
1500 V DC

e Meéfeni proudu TRMS az do 200 A AC — idedlni
nastroj pro udrzbu a vyhledavani problému

o Rezim napéti k méfent stiidavého/

¢ Jednopodlovy test faze k urteni fazového vodice

¢ Test propojeni (Rx) pro kontrolu vedeni

¢ Ukazatel nizkého odporu (. Rx)
(< 20 Q) — nejdtlezitéjsi nastroj ke kontrole vedeni
u stykact a relé bez vlivu civek

¢ Ukazatel sledu fazi se dvéma sondami — nen{
nutnd treti ruka. Samostatmé ukazatele pro sled
f4zi doprava a doleva

e Meéfeni odporu a7 do 100 kO

¢ Bezkontaktni detektor pferuseni kabelu / EF
(elektricke pole) k pfesnému urceni mista zavady
preruseného fazoveho vodice

e Meéreni frekvence az do 800 Hz

¢ Test diod
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e 2 pristroje v 1:
zkouSecka napéti a zkouSecka proudu az
do 200 A AC

¢ Jediny pristroj, ktery potiebujete pro
Svou praci

e TRMS

e Systém nacvakavacich sond uvolnujici ruce

¢ Rozsifeny rozsah az do 1000 VAC /
1500 VDC

e Zaruka 4 roky

Oteviena vidlice
(13 mm) pro
snadné méfeni
proudu

(44
ol

e Ochranny kryt méficich
sond s mistem k ulozeni
4mm nastavct méficich
sond a ochrannych krytek
sond

e 4mm nastavce méficich
sond ($roubovaci)

e Qchranné krytky sond
GS38 Y

Panel LED pro
signalizaci:
=napéti
=polarity
-malého napéti
jednopolove
-propojeni
-to¢ivého pole

TRMS

Podsviceny
LCD

—— Prostor

k ulozeni
méficich sond
na zadni
strané

Pripojeni ——
meéficich
sond v horni
casti —
prodlouzeni
rukojeti

19mm sondy pfesné
padnou do sifové zasuvky,
coz umoznuje méfeni
jednou rukou |

_— —

19 mm
—_—
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Bezkontaktni detektor
pferuseni kabelu / EF
(elektrické pole)

Bezkontaktni detektor preruseni kabelu / EF se
dokonale hodi k pfesnému urc¢eni mista zavady
preruseného fazového vodice.

Pridrzte zkouSecku napéti tak, aby snimac
smeétoval ke zkousenému kabelu nebo vodici.
ZkouSeCka napéti zobrazi silu signalu digitalné
na displeji.

Rychly privodce
radou 2100

Bezpecnostni kategorie
(kategorie méteni)

Napétovy test

Ukazatel napéti — LCD

Ukazatel napéti — LED
Detekce polarity v celém rozsahu
Meéteni proudu

Jednopolovy test faze

Test propojeni (Rx)

(vizualn{ a akusticka indikace)
Piepinatelna zatéz / test
aktivace proudového chranice
(10 mA nebo 30 mA)

Dvoupolovy ukazatel sledu fazi
Méfeni odporu

Bezkontaktni detektor
pferuseni kabelu / EF
(elektricke pole)

Méteni frekvence

Ukazatel nizkého odporu (L. Rx)
Test diod

Funkce pfidrzeni dat

Odolnost wiéi prachu

a postiikani vodou - kryti IP 64
Podsviceni

Svitilna / osvétleni mista
méreni

Zesileny izolovany kabel

4mm nastavce testovacich sond
(Sroubovaci) a ochranné krytky
sond GS38

Ochranné pouzdro
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2100-

CAT I 690 V / CAT IV 600 V

<500 kQ

Vpravo/vlevo

Snadné vyhledavani
problemu

13mm oteviena vidlice umoznuje rychlou kontrolu
proudu a zatizeni pfi udrzbé nebo pii feSent
problémt s elektrickymi zatizenimi.

2100-Beta

CAT I 690 V / CAT IV 600 V

Ipha

6..690 V AC
(16 2/3...1000 Hz),
6..690 V DC

<500 kQ

Vpravo/vlevo

BIC 1 52 Huricanne Way
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2100-Gamma

CAT IIT 1000 V / CAT IV 600 V

6.1
(16 2/3...1000 Hz),
6..1200 VDC

Ochranny kryt meéricich

sond s mistem pro ulozeni
prislusenstvi

MiZete sem uklddat 4mm nastavce méticich sond
a ochranné krytky sond GS38. Tak je budete

mit v pfipadé potieby neustale po ruce. Pomoct
$picky ochranného krytu méfici sondy lze také
otevirat bezpecnostni elektrické zasuvky typu
pouzivaného na Britskych ostrovech.

2100-Delta

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
L] L]

000 V AC 1,0..1000 V AC (15...800 Hz)
TRMS, 1,0...1500 V DC
(%)

+12/-12/24/50/120/230 +12/-12/24/50/120/230 +12/-12/24/50/120/230 +120/-120/230/400 /690
/400 / 690 V /400 / 690 V /400 / = 690 V /1000 V

L] L]
- 0,1..200,0 A AC
(80/60 Hz) TRMS
L] L]
<500 kO <500 kQ
L) —
Vpravo/vlevo Vpravo/vlevo
0..1999 Q 0..100 kQ
L] L]
- 1...800 Hz
Zvuk < 10Q Zvuk + ukazatel < 20 Q
L] L]
L) L]
. L]
L] L]
L] L]
L] L]
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BEHA AMPROBE’

Technicke udaje
rady 2100

[] /

70

2100-Alpha 2100-Gamma

Test napéti

m{;ﬂ% 12..690 V AC/DC ‘ 12... 690 V AC/DC ‘ 12... > 690 V AC/DC 120... 1000 V AC/DC
+12,-12, 24 V. zelené LED .

Ukazatel LED 50,120, 230 V: Zuté LED 46(1)2/06/961/2%0203\9 VAue LED,
400, > 690 V- cervené LED - Lervene

Tolerance ukazatele LED podle normy EN 61243-3:2014

nhazatel LED malého > 50V AG, > 120 V DC: Gerven LED

- - 6..690 V AC 16 2/3...400 Hz), 6...1000 V AC 16 2/3...400 Hz), 1,0..1000 V AC (15..800 Hz),

Rozsah napéti LCD 6..690 V DC 6..1200 V'DC 1,0..1500 V DC ()

RozliSeni LCD - v 0,1V(1..299 V), 1 V[30...1500 V)

Tolerance LCD _ 413 %z hodnoty + 3 tislice) +(3 9% + 15 ¢islic) (1...29,9 V),

+(3 % + 3 ¢islice] (30...1500 V)

Frekvenéni rozsah

DC, 16 2/3 Hz...1000 Hz

DC, 15 Hz...800 Hz

LED a LCD <ls

doba odezvy

Akusticka signalizace >50 V AC, 2120 V DC

Vibrace - - ‘ - >50V AC, 2120V DC

Detekce napéti

Automaticky (AC/DC)

Detekce polarity

Cely rozsah

Detekce rozsahu

Automaticky

Proud I
(tacitka zatéze nestisknuta)

<8,5 mA AC/DC pfi 690 V AC/DC

<3,5 mA AC pii 1000 V AC
<4,5 mA DC pfi 1200 V DC

<3,5 mA AC pii 1000 V AC
<6 mA DC pii 1500 V DC

Interni zatéz
(tlacitka zatéZe nestisknuta)

Priblizné 2,4 W pti 690 V AC/DC

Ptiblizné 3,5 W pii 1000 V AC /
Priblizne 5,4 W pii 1200 V DC

Ptiblizné 3,5 W pii 1000 V AC /
piiblizné 9 W pii 1500 V. DC

Prepinatelna zatéz pro

<350 mA AC pfi 1000 V AC

méreni proudu <250 mA AC/DC pii 690 V AC/DC

(tlacitka zatéze aktivovana)
Moznost prepinani zatéze
(tlacitka zatéze stisknuta)

<420 mA DC pri 1200 V DC

Priblizné 350 W pfi 1000 V AC /
Priblizné 500 W pti 1200 V DC

>10V

Ptiblizng 170 W pti 690 V AC/DC

Butomatické zapnuti >10V >10V >6V

Impedance na trovni

malého napéti 270 k0 pii 50 V AC

270 k0 pii 50 V AC 320 kQ pii 50 V AC 320 k0 pii 50 V AC

Impedance na trovni
malého napéti pii

5 kQ pti 50 V AC
pfepinané zatézi

5 kQ pii 50 V AC 5 kQ pii 50 V AC -

Méfeni proudu
0,1..200,0 A AC
O1A
+(3 % + 5 ¢islic)
50/60 Hz

Proudovy rozsah - - _

Tolerance - - -

Frekvencni rozsah - - _
Test aktivace proudového chranice

Prepinatelna zatéz pro
méreni proudu

>30 mA AC pti 230 V AC -
(tlacitka zatéze aktivovana)

Jednopélovy test faze

Napétovy rozsah >100 VAC

Frekvenéni rozsah 40...70 Hz 50/60 Hz

Akusticka signalizace Ano
Ukazatel
Test propojeni (Rx) / test diod
Rozsah
Tolerance
Testovaci proud
Bkusticka signalizace
Ukazatel

Cervena LED

0..500 kQ
0% az +50 %
<5 pA
Ano
7Zlutd LED

Piepétova ochrana 690 V AC/DC ‘ 1000 V AC / 1200 V DC ‘ 1000 V AC / 1500 V DC
Automatické zapnuti <500 kQ
Ukazatel sledu fazi ‘
Napétovy rozsah 170...690 V AC mezi fazemi ‘ 170...1000 V AC mezi fazemi
Frekvenéni rozsah 40...70 Hz
Ukazatel Zelené LED
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BEHA AMPROBE’

Technickeé udaje rady 2100 (pokracovani)

2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma 2100-Delta

Meéreni odporu (Q)

Rozsah odporu na displeji 0..1999 Q 0..100 kQ

Rozliseni 10 11 }%‘%:'%OOOOO}%]

Tolerance +(5 % + 10 ¢islic) pti 20 °C +(5 % + 10 ¢islic) pti 25 °C

Teplotni koeficient +(5 ¢islic/10 K)

Testovaci proud <30 pA

Rkusticka signalizace <100Q <200Q

Piepétova ochrana 690 V AC/DC 1000 V AC / 1200 V DC 1000 V AC / 1500 V DC
Bezkontaktni detektor pireruseni kabelu / EF (elektrické pole)

Napétovy rozsah - 100...1000 V AC 100...1000 V AC

Frekvenéni rozsah - 50/60 Hz

Ukazatel B 3_Lirovné zoEazilé segrﬁnt; LCED:
Rezim napéti (<10 V) - - - viz napétovy test
Meéreni frekvence (Hz)

Frekvencni rozsah - - - 1...800 Hz

Rozliseni - - - 1 Hz

Tolerance - - - +(5 9% + B ¢islic)

Citlivost - - - >10V
Ukazatel nizkého odporu = = Zvuk <100 Zvuk + LED Rx <20 Q
Test diod = i = Ano

meéfeni napéti a odporu, meéfeni napéti, proudu, odporu
Pridrzeni udaju - pouze méteni napéti bezkontaktni detektor preruseni a frekvence, bezkontaktni detektor
kabelu / EF pteruseni kabelu / EF

Svitilna / osvétleni mista méfeni / podsviceni

Svitilna Bila LED

Podsviceni - Bila LED
Obecné specifikace

Provozni doba (DT) 30s

Doba zotaveni 240 s

Provozni teplota —15°Caz +55°C

Teplota skladovani —15°Caz +55°C -20°C..70 °C

Vihkost vzduchu Max. 95% relativni vihkost Max. 85% relativni vihkost

Provozni nadmoiska vyska Do 2000 m

Bezpeénostni kategorie CAT IV 600V, CAT IV 600 V,

(kategorie méteni) CAT 11 690 V CAT 11T 1000 V

Stupen znecisténi 2

Stupen kryti IP 64

Bezpecnosti predpisy [EC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401:2015

Certifikaty, shoda Certifikat GS organizace TUV Rheinland, CE

Napajeni Baterie 2 x 1,5 V (AAA / IEC LRO3)

Spotieba energie Priblizneé 90 mA Priblizneé 120 mA

Vydrz baterie Vice nez 10 000 méfeni (<5 s / méfeni)

Rozméry (V x § x H) PHblizne 280 x 78 x 35 mm (11,0 x 3,1 x 1,4 in) Pﬁb“ﬁg}g legg X631€ %{ mm

Hmotnost Priblizneé 320 g (0,71 1b) Priblizne 275 g (0,61 1b)

E—
P

Baleni obsahuje:
1x zkouSecka napéti 2100-Delta s funkct
mefeni proudu, 1= pouzdro, 2x ochranna
krytka sondy GS38, 2x néstavec meétici sondy

Beha-Amprobe* In den Engematten 14 o priiméru 4 mm (Sroubovaci), 2x alkalickd
Divize spole¢nosti Fluke Corp 79286 Glottertal, Némecko ~ baterie 1,5 V IEC LRO3 [nainstalované),
(USA) Tel. +49 (0) 7684 - 8009-0 1 x névod k obsluze

c/o Fluke Europe BV info@beha-amprobe.de

beha-amprobe.de
D ©2020 Beha-Amprobe® 6013635A-cz





