G 1690 analyzator O;
| kompaktni oxymetr

O-Analyser

O CREISINGER

Presné méreni koncentrace kysliku ve vzduchu
a plynnych smésich!
* moderni a funkéni pouzdro — kapesni format
e ochrana proti prachu a vodé IP65 / IP67
o komfortni kalibrace na vzduch 1 tla¢itkem
o 3radkovy podsviceny displej s pfeklopenim
displeje stisknutim tlaéitka
odolny a bezudrzbovy senzor
e varianta,,T* pro sportovni potapéni:
s vypoétem MOD pro Nitrox
¢ robustni, dlouha Zivotnost baterie
¢ made in Germany

Vliastnosti

G 1690 se zameérneé zamérfuje na zakladni mérici
funkce pro spolehlivé méreni koncentrace O

v plynech.

Nezbytné pro spolehlivost a dlouhou Zivotnost jsou
pouzité senzory GOEL 370 a GOEL 381, specialné
urCené takeé pro pouZiti ve vlhkém prostredi.
Pristroj zaujme také svou ergonomii, ochranou proti
vodé a podsvétlenym displejem.

G 1690 je levny a soudasné pfesny meéfici pfistroj
uréeny pro potapéni, ale je také souéasné vysoce
kvalitnim zakladnim zafizenim pro mnoho dalSich
aplikaci méreni kysliku — napfiklad pro méfeni
ochranné atmosfeéry.

Upozornéni: Pfistroj slouzi k doplikové kontrole.
Nenahrazuje schvaleneé pfistroje!

Technické udaje

Méfici rozsahy koncentrace kysliku:
G 1690-35/ G 1690T-35: 0,0 ... 100,0 obj. % O,
doporucen pro rozsah 0,2 ... 35,0 obj. % O,
(mimo tento rozsah redukovana presnost),
standard u plynG pro sportovni potépéni,
ochrannych plynl se zvy$enym podilem CO, atd.
G 1690-MAX / G 1690T-MAX: 0,0 ... 100,0 obj. % O,
(také pro hodnoty 0,2 a >35 obj. % O,), napf. pro
ochranné plyny s malym podilem O, nebo vysoko-
procentni smési kysliku s nizkym podilem CO,
Rozlideni: 0,1 obj. % O,

G 1690T-XXX: varianta pro sportovni potapéni:
vypoéet MOD pro Nitrox do 36 %
0 ... +169 ft. MOD rozligeni 1 ft.
0...+60 m MOD rozlieni 1 m

Senzor: GOEL 370, GOEL 381
Pripojeni: zavit M16x1, zasuvka Jack 3,5 mm
Max. tlak: +0,25 bar diference na senzorové membrané

0,6 ... 1,75 bar abs.

Reaktni doba: 90 % za <10 sekund, teplotné zavisla

Presnost pfi kalibrovaném pfistroji a jmenovité teploté:
varianta G 1690_-35: senzor GOEL 370
< 35 obj. % O,: -0,2...40,35 obj. % O,
35...100 obj. % O,: bez udaje

varianta G 1690_-MAX: senzor GOEL 381
<35 obj. % O, +0,25 obj. % O,
35...100 obj. % Oz 2%*(MH-20,9 obj.% O)

Kabel senzoru: 0,95 m, konektor Jack, elasticka ochrana senzoru
Cetnost mékeni:~1 méfeni za sekundu
Jmenovita teplota: 25 °C

Displej: 3radkovy s ukazatelem stavu baterie,
podsviceny, chranény nerozbitnym krytem,
pfeklopeni displeje stisknutim tlaitka

Ovladani: 4 odolna, lehce ovladatelna tlacitka

Provozni podminky: 0 ...+45 °C; doporu¢eno 5 ... 30 °C: v tomto
rozsahu optimalizovana teplotni kompenzace
0 ... +95 % RV (kratkodobe oroseni povoleno)
Skladovaci teplota: -20 ... +50 °C

Napajeni: 2 ks baterie typu AA (vloZeny), >3000 h provozu,
4mistny stavovy displej baterie,
zobrazeni slabé baterie ,BAT LO¥,
automatické nastavitelné vypinani
Pouzdro: z narazuvzdorneho plastu ABS, odSroubovatelny
kryt baterie
Stupen Kryti: IP65 / IP67, senzor IP54
Rozmeéry: 108 x 54 x 28 mm (v X § X h) bez senzoru
Hmothost: ~175 g v€etné senzoru

Jednodussi méfeni
pomoci univerzalniho
adaptéru pro
potapééské lahve

GZ 5826 (jako volba
nebo v setu ,-DIVE®)

=



Rozsah dodavky

rucni pfistroj se senzorem (ne pfi —GL)
hadicovy adaptér ESA 369, T-kus ZOT 369
2x baterie AA

navod k obsluze

dalsi pfislusenstvi dle provedeni

' hadicovy adaptér ESA 369

T-kus ZOT 369 pro pfipojeni
na hadice @ 22 mm

Objednaci kéd
G 1690 | 1.

2. 3.

4. |

1. Provedeni

pfistroj s pevné pfipojenym kabelem,
ochrannym obalem senzoru
a vyménitelnym senzorem

T pfistroj s pevné pfipojenym kabelem
a ochrannym obalem senzoru
a vymeénitelnym senzorem, vypocet
MOD pro NITROX

2. Senzor

-35 GOEL 370: 0 ... 100 obj. % O,
doporuceny rozsah 0,2 ... 35 obj. % O,
(mimo rozsah sniZzend pfesnost)

-MAX GOEL 381:0... 100 obj. % O, (také pro
hodnoty <0,2 a >35 obj. % O3)

-GL bez senzoru

3. Sety
-00 pfistroj, baterie, navod, ne u -GL
ESA 369 + ZOT 369
-SET  pfistroj, baterie, navod, ne u -GL

ESA 369 + ZOT 369, kufr GKK 252

-DIVE pfistroj, baterie, navod, kufr GKK 252, ne u-GL
adaptér pro potapécské lahve
ESA 369 + ZOT 369 + GZ 5826

-00 pFistroj, baterie, navod

-SET  pfistroj, baterie, navod, kufr GKK 252  jen u-GL

4, Stav dodani

-00 smontovany, pripraveny k pouziti

-CAN nesmontovany, senzor zabaleny
v plechovce

PrisluSenstvi
Standardni nahradni dily:
e senzor GOEL 370 obj. €. 601490
-
I
-
e senzor GOEL 381 obj. €. 610035

hadicovy adaptér / flow diverter
ESA 369 obj. &. 603058

T-kus pro pfipojeni k ESA 369
ZOT 369 obj. €. 603094

Vseobecna méreni plynu:
e adaptér pro hadice 6 mm

GZ-11 obj. €. 603144
e plynové cerpadlo pro odebirani vzorku
GS 150 obj. €. 610005

PrisluSenstvi méreni plynu pro potapéni:
e kombinovany adaptér pro tlakovy vzduch (G5/8)
a Nitrox DIN M26 GZ 5826 obj. €. 482473

GZ 5826 v T-kusu ZOT 369

Dalsi prislusenstvi:
e ochranné pouzdro s klipem na opasek
ST-G1000 obj. &. 611373
e kovovy klip na opasek, samolepici
GCLIP1000, obj. €. 475820
¢ (G 1000 stojanek / nasténny drzak
G1000_BASE obj. &. 481885
e Kkufr s nopovou vloZkou pro univerzalni pouziti GKK
252 obj. €. 601056

GKK 252 s G 1690

odpovida objednacimu
kédu ,-SET®
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