
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEg37 
Viacvstupový PQ monitor 

Viacvstupový PQ monitor MEg37 meria štyri napätia a 

celkovo až 36 prúdov na úrovni NN. Vykonáva funkciu 

merania a vyhodnocovania kvality napätia, funkciu 

zaznamenávania časových priebehov a funkciu merania 

elektrickej energie. Uvedené funkcie sa vykonávajú 

súčasne. 

Vo funkcii merania a vyhodnocovania kvality napätia 

vyhodnocuje parametre kvality napätia stanovené 

normou EN61000-4-30,ed.3 pre tri merané napätia a tri 

merané prúdy s presnosťou triedy S využitím metód 

triedy A, bez prerušenia a bez medzier. Harmonické 

a skupiny medziharmonických napätí a prúdov sa 

vypočítajú až do rádu 63.    

Vo funkcii zaznamenávania počíta priemernú hodnotu 

z desaťperiódových hodnôt, tiež a vyhodnocuje 

maximálnu a minimálnu desaťperiódovú hodnotu. Časové 

rady týchto hodnôt, ako aj hodnoty činného, jalového 

a ďalších výkonov odvodených zo všetkých 28 prúdových 

kanálov zaznamenáva do nedeštruktívnej pamäte.  

Vo funkcii merania energie akumuluje pre jednotlivé 

intervaly záznamu desaťperiódové hodnoty do šiestich 

registrov pre činnú, jalovú induktívnu a jalovú kapacitnú 

energiu s rozlíšením smeru toku.  

Monitor obsahuje zabezpečený zdroj napájania s internou 

batériou a napájanie zo všetkých štyroch meraných 

napätí. Na meranie prúdov využíva flexibilné snímače 

prúdu s elektronickým prepínaním meracieho rozsahu. 

Na časovú synchronizáciu možno použiť príjem signálu 

GPS. 

Lokálna parametrizácia merania a kontrola správneho 

pripojenia sa vykonáva prostredníctvom sériového 

rozhrania USB 2.0. Diaľkový prenos nameraných údajov a 

diaľkovú parametrizáciu možno vykonať v sieti GSM 

pomocou služieb GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ a LTE. 

Monitor MEg37 PQ má tiež komunikačné rozhranie ETH, 

vstupný a výstupný signál na inicializáciu meracích funkcií 

a signalizáciu stavu meraných veličín, umožňuje meranie 

teploty. 

Monitor MEg37 je navrhnutý v celoplastovom, 

vodotesnom puzdre, má zosilnenú izoláciu a kategóriu 

CATIV/300 V, CAT III/460 V. 

 

VLASTNOSTI: 

• Meria 4 napätia a až 36 prúdov v sieťach NN 

• Funkcie: záznamník, analýza kvality, meranie energie 

• Presnosť triedy S  

• Diaľková komunikácia 

• Rozhranie USB na miestnu komunikáciu  

• Komunikačný modul siete GSM  

• GPS modul synchronizácie času 

• Signály HDO 

• Rozmery: 270 x 190 x 87 mm 

• Pre spracovanie údajov je v ponuke viacero 
programov (PQ_MEg, DVMEg, WebDator) 

• Súčasť dodávky: Návod na obsluhu, PC SW, 
kalibračný certifikát 

 

 


