MI 2892 Power Master Analyzator kvality energie triedy A

MI 2892 PowerMaster je rucny trojfazovy analyzator kvality napdjacej energie vybaveny velkym farebnym
grafickym displejom. Pristroj umoiZniuje detekovat harmonické, fazory aanomalie tvaru viny v instalaciach
jednoduchym pripojenim k meranému obvodu. Pristroj je urceny pre dlhodoby zaznam ako aj pre vyhladavanie
problémov v dodavke energie v trojfazovych ijednofazovych distribuénych sietach. Ovladanie tladidlami je
mimoriadne intuitivne a umoziuje rychle prehliadanie pozadovanych tdajov. Software PowerView3 umoziuje
detailnu analyzu zaznamenanych tdajov, priame &itanie z mikroSD pamétovej karty a vyhotovenie profesionalnej
spravy z merania. Menu pristroja (firmware) ako aj software PowerView3 su v slovenskom jazyku.

FUNKCIE MERANIA

e Napatie: TRMS, $picka, Crest factor (4 kanaly)

e Prud: TRMS, $picka, Crest factor (4 kanaly)

e V/ykon: Cinny, jalovy, zdanlivy

e Merania vykonu plne kompatibilné s IEEE 1459

o Nevyvazenost, meranie flickerov

® Analyza harmonickych a interharmonickych do 50-tej, meranie THD
e Energia (¢inn3, jalova, generovana, spotrebovana)

e Zachyt a zaznam udalosti (vypadky, prerusenia, podpatia, prepatia)
® Monitoring a zaznam rozbehovych prudov

e UloZenie snimky obrazovky

® Zaznam transientov

® Analyza kvality energie podla EN50160, IEEE 519

® Zaznam az do 7 nastavitelnych alarmov

e Meranie teploty

e Power factor cos ¢

HLAVNE VLASTNOSTI

o Styri napatové kanaly so $irokym rozsahom merania 0 az 1000Vrms (CAT Ill / 1000V)

o Styri prudové vstupy s automatickym rozpoznanim pripojenych kliesti a volbou
rozsahov (Smart Clamp)

® Vzorkovacia frekvencia pre zdznam transientov je vyssia nez 50kHz.

e Sulad s normou IEC 61000-4-30 trieda A

e Kompletna analyza kvality podla EN 60150 vratane signalov HDO a interharmonickych

® Podpora mikroSD kariet az do 32GB (8GB mikroSD karta je suc¢astou dodavky)

; . - , . NORMY
® Farebné znacenie vstupov a pripojovacich vodic¢ov L,
" _ - . " Bezpecnost:
® Intuitivne menu a velké farebné ikony na displeji
. , . vy . . M EN 61010-1
e VVykonny PowerView3 umoZiuje stiahnutie, prezeranie, analyzu udajov e
a tvorbu reportu )
- . [ Y . . EN 61326
e Komunikdcia cez Ethernet (na objedndvku GPS ¢asova synchronizacia) .
Merania:

IEC/EN 61000-4-30, trieda A

POUZITIE

e Posudenie kvality elektrickej energie a vyhladavanie porich

e Kontrola spotreby elektrickych zariadeni

e Dlhodoba analyza

® Preventivna udrzba

e Overenie kapacity dodavatelského systému pred pripojenim dalSich zatazi

IEC/EN 61557-12

IEC/EN 61000-4-7 trieda 1
IEC/EN 61000-4-15
IEC/EN 50160

IEEE 1448

IEEE 1459

IEEE 519



TECHNICKE PARAMETRE

Napétové vstupy

Pocet vstupov
Nomindlny rozsah napati
Rozsah merania
Presnost

Vzorkovanie

Rozsah frekvencii siete

Prudové vstupy
Pocet vstupov
Rozsah merania

Funkcia

AC/DC

4

50 - 1000 Vrms (L-L); 50 — 1730 Vrms (L-L)
10% - 150% nominalneho napétia

IEC 61000-4-30 trieda A, +0,1 nominalneho napatia

7kS/sec pri 50/60 Hz

1,7kS/sec pre VFD (5Hz — 110Hz)
12,2kS/sec pri 400Hz

42,5 ...69,0 Hz

5...110 Hz (VDF)

335,0...465,0 Hz

AC/DC

4

3 —6000 Arms (s flexi kliestami A1502)
0,05 —1200 Arms (s kliestami A1281)

Rozsah merania

Presnost

Vykon (P, Q, S, cos ¢, PF, ...

Energia

Harmonické (DC-50)
Interharmonické (1 — 50)

Podla napatia a kliesti
Podla napatia a kliesti

0-20% nominalneho napatia
0-20% nominalneho napétia

IEC 61557-12 trieda 1
Cinna: IEC 62053-21 trieda 1
Jalova: IEC 62053-23 trieda 2
IEC 61000-4-7 trieda 1
IEC 61000-4-7 trieda 1

MI 2892 AD (Advanced set)
Sucast dodavky:
® Pristroj M12892 PowerMaster
® Pridové klieste A1502,

rozsahy 3000/300/30A, 4 ks
® Meracie hroty, 5 ks

e Krokosvorky, 5 ks
e Napatové meracie kdble, 5 ks
® Snimac teploty

Flicker 0,2-10 IEC 91000-4-15 Trieda F3 ® MikroSD karta 8GB
Signaly HDO 0-15% nominalneho napatia IEC 61000-4-30 Trieda A e Citacka mikroSD kariet
Nevyvézenost Napatie: 0-5% ® PC SW PowerView3

Prud: 0-17% ® Kdable pre RS232, USB
Teplota -10 az 85°C +0,5°C a Ethernet pripojenie
Prepétie, podpatie 10 — 150% nominal. napatia +0,2% nom. napatia, o Napajaci adaptér

+1 cyklus e 1,2V NiMH aku typu AA, 6ks

Prerusenia 0 — 10% nominal. napatia +1 cyklus
Zaznamnik
Pamat 8GB mikroSD (podpora do 32GB)

Prislusenstvo na objednavku

Interval zaznamu 1 sekunda -2 hodiny

Zaznamenané signaly viac ako 1000 (napatia, prudy, harmonické, vykon, ...) (< A1033 Prudové klieSte 1000A/1V
Zaznamenané Udaje Minimum, maximum, priemer za interval : I:
Dizka zaznamu viac ako rok (podfa velkosti SD karty) m E A1037 Pridovy transformator SA/1V
|
Zaznam priebehu (tvaru viny) A 1561 Pripojovaci kabel pre klieste A1069

Trvanie Do 20 sekund (priebeh napatia alebo prudu)

Spustanie manuadlne, napat. udalost, alarm, Uroven napétia/ prudu (rozbeh) A1069 Mini prudové klieste 100A/1V

Zaznam transientov

viac nez 50kS/sec |

Vzorkovanie
az do 50 cyklov napatia alebo pradu Q

i A 1588 Prudové klieste 0,5/5/50A

Trvanie

Spustanie manualne, napatova obalka alebo Uroven % A1281 Prudove kiieste 1000/100/5A /1V
Vieobecné A1503 1-fazové miniflexi pridové kliedte
Displej 4,3 palcovy farebny TFT, 480 x 272 bodov /’6 6000/600/60A /1V

Komunikacia USB, Ethernet, R$232

A1458 Eiacka mi -
GPS prijima¢ (A1355) ‘ Citacka mikro SD kariet

Casova synchronizécia

Napajanie 110 - 240Vac, alebo 6x NiMH aku typu AA B
Kategéria CAT IV / 600V alebo CAT Ill / 1000V oY) AT355 GPS prijimat
Hmotnost 1kg i _
Rozmery 230 x 140 x 80 mm s 52014 Poistkovy adaptér, 3 ks
e
s+ 52015 Ploché krokosvorky, 4 ks
_-W
—
——
A1397 AC/DC pridové klieste
. . =2 boa 300408 /1v
@ micronix A1622 WiFi /3G modem

wwWw micr()nix Sk S 2072 USB pamét (pre zalohovanie

udajov)




