
TP 5000HY 
Skúšačka s meraním prúdu 

 
 
 
Meranie Rozsahy   Rozlíšenie Presnosť  
DC napätie 999,9V  0,1V  1,0% + 2 dig 
AC napätie 999,9V  0,1V  1,5% + 5 dig  
AC prúd 200A   0,1A  3,0% + 5 dig 
Odpor  50k/9000Ω  1Ω  1,5% + 5 dig 
 
 
 

• True RMS meranie 
• Meranie napätia (AC, DC) aj bez vložených batérií 
• Meranie AC prúd do 200A 
• Indikácia 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V 
• Poradie fáz 
• Displej s rozsahom 9999 
• Meranie špičkového prúdu 
• Odnímateľné meracie hroty 
• Meranie prúdu vodičom do priemeru 16mm 
• Funkcia DataHold 
• Indikácia slabých batérií 
• Akustické upozornenie na prítomnosť napätia 
• Určenie polarity 
• Jednopólový test fázy 
• Akustický test spojitosti 
• Krytie IP65 
• Automatické vypnutie 
• Zabudované svietidlo 
• 4mmCAT III 1000V, CAT IV 600V 
• Odolnosť voči pádu 1m 
• Napájanie 2x 1,5V typ AAA 
• Rozmery 220 x 57 x 35 mm 
• Hmotnosť 200g 
• Pracovná teplota okolia -15°C až +55°C 
• Puzdro a batérie sú súčasťou dodávky 

 
 


