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Charakteristika:

MINI-01 je meraci pristroj, ktory sl(zi na meranie
priechodovych odporov pridom min. 200 mA, podla
podmienok aké stanovuje STN EN 30 2000-6-61.
Pristroj blokuje meranie pri pritomnosti napétia
vyssieho ako 24 V.

Pristroj je maly, lahko prenosny a pri praci s nim nie je
potrebna tzv. ,tretia ruka”.

Namerané hodnoty su zobrazované na priehladnom
grafickom LCD displeji s podsvietenim.

Specifikdcia:
Napajanie:
Presnost merania:
Rozlisitelnost:

1 x 9V batéria 6F22
+(1,5% + 4 Digit)
0,001 resp. 0,01 Q

Rozmery: 190x45x22 mm

Displej: 128 x 64 bodovy graficky, LCD
Rozsah doddvky:

Pristroj MINI-01 s meracim privodom 1 ks
Brasna na prenasanie pristroja 1ks

Navod na obsluhu 1 ks

- pristroj na meranie priechodovych odporov

meranie priechodovych odporov podla STN EN
33 2000-6-61 do 20 Q!

rozlisovacia schopnost pristroja 1 m{2!
meranie prudom min. 200 mA!

meranie odporu vinutia elektromotorov
a transformatorov!

revizie elektrického naradia
podla STN EN 331600!

vyhladavanie skratov!
kalibracia dizky meracich privodov!
priehladny graficky LCD displej s podsvietenim!




