MINI-02 - pristroj na meranie impedancie slucky

e meranie impedancie ochrannej slucky do 20 Q!
® meranie vnutorného odporu siete do 204!
® meranie skratového prudu!
* meranie odporu uzemnenia, v pripade ak je
k dispozicii sietové napdtie!
e meranie napdjacieho napditia!

® napadjanie pristroja priamo z meranej siete!

MINI-02

A 1854253V~
o 0,00-200%2

e priehladny graficky LCD displej s podsvietenim!

Charakteristika:

MINI-02 je meraci pristroj, ktory slUzi na meranie
impedancie ochrannej sluc¢ky, vnitorného odporu
siete a skratového prudu.

Okrem toho pristroj meria aj siefové napatie.

Pristroj je maly, lahko prenosny a pri praci s him nie je
potrebna tzv. ,tretia ruka”.

WELECTRONE

Namerané hodnoty sl zobrazované na priehladnom
grafickom LCD displeji s podsvietenim. \
Specifikdcia: '

ik | - “ﬂ R/
Napéjanie: priamo z meranej siete - -
Presnost merania:  £(7,5% + 8 Digit) \
Rozlisitelnost: 0,01resp.0,1Q
Rozmery: 190x45%x22 mm
Displej: 128 x 64 bodovy graficky, LCD
Rozsah doddvky:
Pristroj MINI-02 s meracim privodom 1ks
Brasna na prenasanie pristroja 1ks
Krokosvorka 1k
Navod na obsluhu lks



