Pokrok diky technologii

Meéreni tloust'ky vrstvy

ElektroPhysik

MiniTest serie 70

MiniTest 70F/70FN

v Vs

Univerzalni méridla tloustky vrstvy

* pro rychlé a presné méreni
— nemagnetické vrstvy na oceli

0...3000 pm
—izolacni vrstvy na nemagnetickych kovech
0...2500 pm

¢ automatické rozpoznani zakladniho materialu
* vestavéna sonda
e ovérené metody méreni

« statistické funkce



v wve

MiniTest 70 - kapesni méridlo tloustky vrstvy

Pouziti

Navrzen pro rychlé a snadné nedes-
truktivni méreni tloustky vrstvy.
MiniTest série 70 se dodava ve dvou
provedenich:

B MiniTest 70 F s vestavénou
sondou pro méreni nemagnetickych
vrstev na oceli

B MiniTest 70 FN s vestavénou
dualni sondou pro méreni nemag-
netickych vrstev na oceli a izolac¢-
nich vrstev na nezeleznych kovech

Popis

MiniTest série 70 je kompaktni, kapesni
meéridlo tloustky vrstvy. Ovlada se jed-
noduse 4 tlacitky, ma prehledny displej
a obsahuje statistiku, ukazujici pocet
nameérenych hodnot, minimum, maxi-
mum, prumeérnou (stfedni) hodnotu a
smérodatnou odchylku, coz Cini tento
pristroj idealnim pro mistni pouziti.

S novym, zjednodusenym ovladanim,
neni potfeba Zadné specialni zaskoleni
pro obsluhu téchto pristroju. Zméreni
hodnoty je potvrzeno akustickym
signalem. Pristroje MiniTest série 70
jsou napajeny standardni baterii AA.
Pri poklesu napéti baterie se zobrazi
symbol BAT, ktery znamena potrebu
vymény baterie.

Specialni vlastnost modelu MiniTest
70 FN: je vybaven dualni sondou pro
automatické rozpoznani podkladového
materialu. Pristroj se pfi kontaktu s
povrchem automaticky prepne na
odpovidajici mérici princip podle
pouzitého podkladového materialu:
magnetickou indukci pro ocel, nebo
virivé proudy pro nemagnetické kovy.

Rozsah dodavky

B MiniTest 70 F nebo FN

B Ocelova nulovaci desticka (70 F)
B Ocelova a hlinikova nulovaci
desticka (70 FN)

Kalibracni folie

Navod k pouziti

Poutko pro zavéseni na krk
Pouzdro na opasek

Vlastnosti ~ ——— Model MiniTest 70 F MiniTest 70 FN

MéFici rozsah

Meéfici princip

Zpracovani signalu

Pfesnost 1

Opakovatelnost 1

Rozliseni v pocatku rozsahu méreni
Nejmensi polomér vypouklého povrchu
Nejmensi polomér vydutého povrchu
Nejmensi plocha méfeni 2
Nejmensi tloustka podkladu 2
Meéfici jednotky

Kalibraéni médy

Statistika

Rozsah provozni teploty

Rozsah teploty skladovani
Napajeni

Mezinarodni normy

Rozméry

Hmotnost véetné baterie

1 dle DIN 55350 Part 13

2 s kalibraci na hodnotach blizko oéekavané tloustky a vztazené ke kalibraénim standardim ElektroPhysik

0...3 mm/120 mils
magneticka indukce

F:0..3 mm/120 mils / N: 0 ... 2,5 mm/100 mils

magneticka indukce / viFivé proudy

Integrované digitalni 32-bitové zpracovani signalu pfimo v sondé (SIDSP®)
* (1,5 um + 2 % z namérené hodnoty) pfi 2-bodové kalibraci 2
+ (1 pm + 1 % z namérené hodnoty)

0,5 um; 0,02 mils

5 mm; 0,2”

40 mm; 1,60”

@30 mm; 1,20”

F: 0,5 mm; 0,02” / N: 0,04 mm; 0,0016”
metrické / imperialni pFepinatelné
1-bodova kalibrace, 2-bodova kalibrace

n, X, s, Min, Max
-10°C ... +60°C
-20°C... +70°C

1 x AA (Mignon) baterie
DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376
cca 157 mm délka, @ 27 mm

cca80g
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