FUNKCIA Popis MD 1160-LCD MD 1060-LED
AC MERANIA Rozsah merania napatia 12V ...690V 12V ...690V

Frekvencia 16 Hz ... 400 Hz 16 Hz...400 Hz
DC MERANIA Rozsah merania napatia 12V ...690V 12V..690V
OSTATNE MERANIA TRMS . .

Spojitost s pipanim . .

Test spojitosti 0..500k0 0..500 k0

Faza jednopolovo

Poradie faz

Max. test prud

<35mA@gE30V

<35mA@690V

Auto vol'ba rozsahu

Cas reakcie <0]1s <0]1s
DALSIE FUNKCIE Auto rozpoznanie AC/DC -« .
Auto ON/OFF . .
INE LED svietidlo . .
Displej LCD a LED iba LED
Krytie IP 64 64
Rozsah prac. teploty -15...55°C< 85% -15..55°C< 85%
relativna vlhkost  relativna vihkost
Rozmery 240x65x19 mm 240 x65x19 mm
Hmotnost 180 g 170 ¢
KATEGORIA CAT IV / 600V . .
CAT Ill /1000 V
FUNKCIA Popis MD 116 MD 106
AC MERANIA Napatie 12V ..1000V 90 V...1000V
Frekvencia 40...400Hz 50...60Hz
DALSIE FUNKCIE Opticka indikacia . .
Akusticka signalizacia . .
Vibrovanie .
INE Krytie IP 65 65

Kategoria

CATIV /1000 V

CATIV /1000V



