MEDITESTER 01

pristroj na meranie unikajucich prudov elektrickych zdravotnickych pristrojov
podl'a STN EN 60 601-1

Pristroj umoZriuje merat:
e unikajuci prud krytom zariadenia
e unikajuci prud medzi krytmi zariadenia

e unikajuci prud pacientom z priloZenej
casti do zeme

e unikajuci prud do zeme

® napdjacie napdtie zariadenia

Specifikdcia:

Napajacie napatie: 230V, 50 Hz
Meraci rozsah: 0+ 5000 pA (5 mA)
Charakteristika: Presnost merania: +(2% MH + 6 Digit)
, y , ai <dv2d elovch Hmotnost pristroja: ccal,5kg
Pristroj umoznuje merat unikajuce prudy zdravotnickyc ; .
> : : Rozmery pristroja: 230x 170 x 90 mm
pristrojov podla normy STN EN 60 601-1. . _ — : . . ,
i ) = 30 gt = o . Displej: graficky s podsvietenim,
Vsetky merania unikajuceho prudu je mozné uskutocnit 128x64 pix
pri 100% resp. 110% napajacieho napatia.
Podla STN EN 601-1 uskutocnuje pristroj aj meranie Rozsah doddvky:
s jednou zavadou (JZ), ktora znamena prerusenie Pristroj MEDITESTER 01 1 ks
jedneho napajacieho vodica. Brasna na prenasanie pristroja 1ks
Spolu s pristrojom UNITESTER 07/10A umoziiuje Meracie privody ¢erveny 5 ks
kompletnu reviziu elektrickych zdravotnickych Privodna snura 1 ks

pristrojov podla STN EN 62 353 a STN EN 60 601-1. Navod na obsluhu 1ks




