MI 3144 Euro Z 800 V =% METREL®
MI 3143 Euro Z 440 V

Meranie ucinnosti automatickych vypinacich ochran VN zariadeni

MI 3143 a MI 3144 st multifunkéné zariadenia urcené pre meranie G€innosti automatickych vypinacich ochran
transformatorov a d'alsich vysokonapatovych zariadeni.

Spolupracuji s kompatibilnymi pristrojmi Metrel (MI 3152, MI 3152H, MI 3155 a MI 3325) alebo Android aplikaciou
aMESM. Napajane st zo zabudovanych Li-ion batérii alebo siete.

MI 3144 - HLAVNE VLASTNOSTI

® \/ysoko presné 4-vodictové 300A meranie impedancie slucky v AC
sietach do 800V / 16-420 Hz

® Meranie impedancie siete a zdroja v DC sietach 3 az 260V

® Meranie ¢iastkového Ubytku napdtia 4-voditovou metddou vysokym
pradom dR 300A a meranie odporu pridovej cesty

® Meranie vypinacieho ¢asu a prudu zariadeni ELR (Earth Leakage
Relay)

® Podporované typy ELR: AC, A, B

® Analyza poruch uzemnenia s meranim kontaktného, dotykového
a krokového napadtia

® Plavajlci voltmeter pre Ciastkové kontaktné vysledky

e \/ysoko pridova metdda merania zemnenia jednymi kliestami (flexi
alebo pevné)

® \/olitel'na zataz pri teste (16,6% az 100%)

® ZlepSené tepelné parametre

® Napajanie z batérie (Li-ion) alebo zo siete

e Krytie IP65 (kufor zatvoreny), IP54 (kufor otvoreny)

e Kategdria CAT IV 600V (3000 m)

® Bluetooth komunikacia

e Black box design (vzdialené ovladanie zariadenim Android)

MI 3143 - HLAVNE VLASTNOSTI

® \/ysoko presné 4-voditové 220A meranie impedancie slucky v AC
sietach do 440V / 16-420 Hz

® Meranie Ciastkového Ubytku napdtia 4-voditovou metédou vysokym
pradom dR 300A

® Analyza porich uzemnenia s meranim kontaktného, dotykového
a krokového napdtia

® Pl3vajlci voltmeter pre tiastkové kontaktné vysledky

e \olitelna zataz pri teste (16,6% aZ 100%)

® /lepSené tepelné parametre

e Napajanie z batérie (Li-ion) alebo zo siete

' e Krytie IP65 (kufor zatvareny), IP54 (kufor otvoreny)
= e Kategoria CAT IV 600V (3000 m)

e Bluetooth komunikacia

e Black box design (vzdialené ovladanie zariadenim Android)




POUZITIE

® Presné meranie impedancie slutky/siete transformatorov pod napatim

® Meranie Ubytku napdtia a pradu

e Testovanie impedancie v in3talaciach s vysokou frekvenciou (letiska)
e \/yhodnotenie ¢innosti ochran automatického vypnutia (transformatory,

generatory, turbiny, rozvadzace, ...)

e Meranie vinuti transformatorov a motorov

e Meranie odporu batérii (MI13144)

POROVNANIE ZAKLADNYCH FUNKCIi MI 3144 a MI 3143

AC impedancie Z line a Z loop

Rozsah do 440V / 16-420 Hz

Rozsah do 800V / 16-420 Hz
DCimpedancia 3 - 260V

Ubytok napatia 4-vodit dR 300A
Odpor pridovej cesty 4-vodic dR 300A
Test ELR zariadeni

Analyza portch zemnenia

Plavajuci voltmeter

Meranie pradovymi klieStami

TECHNICKE PARAMETRE

Funkcia

Impedancia (Zline, Zloop)
Zemny potencial Udotyk
Zemny potencial Um

len Ml 3144:

DCR line

ELR, vypinaci prud
ELR, ¢as vypnutia

Meranie pradu kliestami (len Ml 3144):
Typ kliesti

A 1281 pevné

A1227 flexi

A 1609 flexi

Poznamky:

Uvedené rozlisenia a presnosti su najlepSie pre dané meranie

MH ...z meranej hodnoty

VSEOBECNE UDAJE
Napajacie batérie
Cas nabitia

Sietové napadjanie
Rozmery / hmotnost

Ml 3144

Rozsah
do19.990
do 999V
do 199.9V

do19.99 N
do19.99 A
do 20.00 sec

Rozsah
do 999 A
do 5.99 kA
do 5.99 kA

7.2V DC Li-ion 4.4 Ah
typicky 3 hodiny

S0 ... 260V AC, 45-65 Hz, 80 VA

36 x16 x 33 cm / 7 kg (bez prislusenstva)

MI 3143

RozliSenie
0.1mQ0
0.1V

mV

mQ
0.1TmA
0.1sec

Rozlisenie
TmA
01A
0.1A

NORMY
Elektromagneticka kompatibilita:
® EN 61326
Bezpecnost:

e EN 61010-1

® EN 61010-2-030

® EN 61010-031

e EN 61010-2-032
Funk&nost:

® EN 61557

e |[EEE 81-2012

® EN 60947-2 Annex M
e EN 60909-0

Li-ion batéria:

® EN 62133-2

PODPOROVANE ZARIADENIA

e M| 3152 Eurotest XC (Bluetooth, RS5232)

e M| 3152H Eurotest XC 2.5kV (Bluetooth, R5232)
e M| 3155 Eurotest XD (Bluetooth, R5232)

e M| 3325 Multiservicer XD (len Bluetooth)

e Zariadenie Android s aplikaciou aMESM

Presnost

5% MH +3mQ
vypocitana hodnota
2% MH + 2 dig

5% MH + 3 dig
5% MH + 3 dig
2% MH + 3 dig

Presnost

2.5% MH + 3 dig
3.5 % MH + 3 dig
3.5 % MH + 3 dig



OBSAH DODAVKY (Ml 3144)
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MI 3144 ST

® Pristroj Ml 3144 Euro Z 800 V

® Sietovy kabel

® R5232-PS/2 kabel

® Meraci kabel 5m, Cierny, 2 ks

® Meraci kabel 5m, terveny (1.5mm2), 2 ks
® Meraci kabel 50m, Cerveny (1.5mm2)*

® Meraci kabel 20m, tierny

® Meraci kabel 50m, zeleny*

® \/el'ké Kelvinove krokosvarky, 2 ks

® Krokosvorka €ierna, 2 ks

® Krokosvorka terveng, 2 ks

® Krokosvorka zelena

® Meraci hrot Cierny, 2 ks

® Meraci hrot Cerveny, 2 ks

® Upinacia G svorka

® Sonda simulujica odpor ludského tela

® Zemna sonda, 2 ks

® Doskova sonda na krokové napdtie, 2 ks
® SW Metrel ES manager, licencia BASIC**
® Android aplikacia aMESM vratane licencie P1102 PRO
e Kalibragny certifikat

® Taska na prislusenstvo

® Makka taska na prenasanie®

* Tieto poloZky sti v sade Ml 3144 EU nahradené kablami na cievke
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MI 3144 EU

® MI 3144 ST

® Meraci kabel 5m, zeleny

e Meraci kabel 75m na cievke, Cerveny (2.5mm2)
® Meraci kabel 75m na cievke, zeleny

® Profesionalna zemnd sonda 42 cm

® Flexi snimat prad 1-fazovy

® PredlZovaci kabel 5m pre klieSte A1281

® SW Metrel ES manager, licencia PRO**

® jJumbo kufor

® Predl|Zovaci kabel

e Adaptér pre uchytenie predlZovatky na kufor
** SW Metrel ES Manager mozno volne stiahnut zo stranok Metrel.si

OBSAH DODAVKY (Ml 3143)

MI 3143 ST

® Pristroj M| 3143 Euro Z 440 V

® Sietovy kabel

® RS232-PS/2 kabel

® Meraci kabel 2-vaditovy, 2 ks*

® Krokosvorka Cierna, 2 ks

® Krokosvorka Cervena, 2 ks

® Meraci hrot Cierny, 2 ks

® Meraci hrot cerveny, 2 ks

® SW Metrel ES manager, licencia BASIC**

® Android aplikacia aMESM vratane licencie P1102 PRO
o Kalibragny certifikat

® Taska na prislusenstvo

*V sade Ml 3143 EU nahradené kablami 5m a 20m
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MI 3143 EU

® M| 3143 ST

® Meraci kabel 5m, tierny, 2 ks

® Meraci kabel 5m, terveny (1.5mm2), 2 ks
® Meraci kabel 20m, cerveny (1.5mm?2)

® Meraci kabel 20m, Cierny

® Meraci kabel 20m, zeleny

® \/el'ké Kelvinove krokosvorky, 2 ks

® Upinacia G svorka

® Sonda simulujica odpor l'udského tela
® Zemna sonda, 2 ks

® Doskova sonda na krokové napatie, 2 ks
® SW Metrel ES manager, licencia PRO**
® Makka taska na prenasanie

** SW Metrel ES Manager mozZno volne stiahnut zo stranok
Metrel.si



PRISLUSENSTVO NA OBJEDNAVKU
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Foto Obj.¢. Popis m o, Foto Obj.¢. Popis ™ Foto 0Obj.¢.  Popis W M
= = z = = =
A1620  Meraci kabel 5m, . e A1661  Adaptérnajumbo ¢ ¢ A1022  Zemnésondy,2ks ¢ ¢
tierny h kufor pre A1660
A16Z1  Meraci kabel 20m, * A1593  Velka Kelvinova c e A1528  Profizemnasonda, *
Cierny krokosvorka, 2 ks 50cm
. A2 Meraci kabel 5m, ¢ * A1595  Velka krokosvorka, *  * 52053 Doskova sonda, . e
' ‘ gerveny, 1.5mm2 tierna N 2 ks
. A1640  Meracikabel 20m, = - A1536  Velka krokosvorka, =+ » A1609  Flexi pradova .
i ] terveny, 1.5mm2 tervena @/ sonda
iy A1608  Meraci kabel 20m, * A013 Krokosvorka tierna, * * A1227  Flexi prudova sonda. *
zeleny = 2ks @/ 3000/.../30A /V
N A 1654 Meraci kabel 50m, * A1064 Krokosvorka . . A 1281 Pradové klieste .
. terveny, 1.5mm?2 — Cervena, 2 ks % 1000/.../0,5A /v
A1503  Meraci kabel 50m, *  * A1014  Meraci hrot cierny,  * * A1648  5m kabel pre klieste *
‘ cierny ! 2ks < 1281
\ A1510 Meracikabel 50m, * ¢ A10%6  Meraci hrot Cerveny, *  * A1658  Jumbo kufor ¢
. zeleny l 2 ks pre Ml 3144
O A 1619 Meraci kabel, o e A1530 G svorka LI E#TE P 101 Upgrade MESM LI
) 2-vodic, 2 ks B ; 2 BASIC na PRO
o [=] :
A1660  PredlZzovatka 75m, * ° A1597  Sonda pre odpor L
zelend, 2.5mm?2 ludského tela
Zapojenie pri merani impedancie (AC) poruchovej slutky Typicky testovaci prad pri merani AC impedancie
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